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DESCRIZIONE 

Casse ventilanti, per interno o esterno, costruite in lamiera di acciaio zincato, isolate con materiale termoacustico. 

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione con girante pale avanti in lamiera zincata equilibrata dinamicamente. 

Il ventilatore è montato su supporti antivibranti, giunto flessibile antivibrante montato sulla bocca di mandata. 

• Flangia di accoppiamento circolare sull’aspirazione. 

• Flangia di accoppiamento rettangolare sulla mandata. 

• Motore a trasmissione con cinghie e pulegge, trifase, IP55, Classe F, a 4 poli da 0,25 a 22 kW,  

montato sopra la coclea, o su slitta tendicinghia (oltre 3 kW). 

• Tensione di alimentazione: Trifase 230/400V-50Hz (fino 3kW) - 400V-50Hz per potenze superiori 

           Monofase, fino a 2,2 kW (su richiesta) 

           Modelli trifase, regolabili per variazione di tensione. 

• Su richiesta versioni a 2 velocità (4/6 e 4/8 poli), 

 
CERTIFICAZIONI  

F400-120 (400 °C-120 min) 

EN 12101-3 

 

VERSIONI DISPONIBILI 

      

 Versione Orizzontale 
Aspirazione lato DX 

Versione Orizzontale 
Aspirazione lato SX 

Versione Verticale 
Aspirazione lato DX 

Versione Verticale 
Aspirazione lato SX 
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