SCHEDA TECNICA FUMO

ESTR TORR F600
ESTRATTORI RADIALI A TORRINO PER INSTALLAZIONE A TETTO

DESCRIZIONE

Ventilatori da tetto per l'estrazione dei fumi tipo ESTR-TORR F600, con rotore radiale, sono progettati per la rimo-
zione di fumo e aria calda dai locali in caso di incendio, nonché per la ventilazione di comfort.

Possono essere dotati di motori a una o due velocita, combinando cosi la funzione di comfort con quella antincen-
dio.

| ventilatori per ['estrazione dei fumi facilitano ’evacuazione delle persone e delle attrezzature dai locali interes-
sati da un incendio; consentono un’azione antincendio piu rapida ed efficace, proteggendo al contempo la strut-
tura dell’edificio e i suoi impianti dalle alte temperature, e impedendo la propagazione di fuoco, gas e fumo verso
le zone adiacenti.

o C(lassi di resistenza al fuoco F600

e Varianti a due velocita per ventilazione mista
e Accessori completi e certificati

e Involucro in alluminio - struttura leggera

CERTIFICAZIONI

e F600
e 2434-CPR-0221.
e EN12101-3:2015.

SISTEMI FUMOVENT

« Sistema FUMOVENT SEFFC, completo di centrale SF3000, estrattori, serrande per il controllo dei fumi, quadri
di comando, barriere fisse o automatiche al fumo.

+ Sistema FUMOVENT SUPERPLUS, Sistema SEFFC a Disponibilita Superiore.

« Sistema FUMOVENT FIRE DET, estrazione fumi con rivelazione incendio incorporato.

« Sistema AIR VENT, estrazione fumi con configurazione Dual Purpose.

« Sistema SPVS, Sistema di Pressurizzazione Vani Scale.

« Sistema MICRO FIRE, condotte microforate per HVAC / SEFFC all-in-one.
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ESTR TORR F600
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DIMENSIONI
A H h C D1 D2 dl = T
- [mm] [mim] [mim] [mm] [rmm] alul! [mim] [mm] i =[] [mm]
ESTR TORR 50 1,100 1,000 Q00 40 a80 00 41 14.2 12xMB 200 185
ESTR TORR 63 1,350 1,000 1300 £0 880 B30 674 8 TexMI10 225 255
ESTR TORR 71 1,400 1,160 1300 £0 1040 710 751 18 Taxh10 225 255
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ESTR TORR 50
120
— P n um In il ma oo &
[kw] | [fmin] | [v] [a] | [kg] | [kg] oo
SO/4-4 4 4 1500 400 | B2 Bs | w7 EE';
50/6-1.1 [ 11 1000 400 | 285 122 Bé = 700
8 ooy
S0/B-0.75 8 075 750 400 215 127 139 = :‘é;
2
400
nr P n un In ml | m2 100
few] | [vmin] | [v] [A] | [kg] | [kg] ‘E;
S0/4/6-41.2 46 | 412 | 150001000 | 400 | BW3 150 162 o
3 L) . L3
S0/5/8-4/0.75 &8 | 4/075 | 1500/750 | 400 | BTIS | 143 55 _:‘: 3 ﬂ
arl 4
SO/EM2-10/0a8 | &M12 [ 1008 | 1000s00 | 00 | 3202 | 123 135 Q [m3/h]
sound power level [dB A] sound power level Lw (A)*
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | L4000 Hz | BO0O0 Hz [de A]
5044 &8 73 76 TE T4 70 65 58 BZ
5046 59 64 [ &7 65 &1 56 et 72
5048 51 56 58 58 57 53 48 41 64
50/4/6 &8 73 76 TE T& 70 65 58 B2
50/4/8 &8 73 76 TE Té 70 65 58 82
s0fEM2 59 64 [ &7 65 &1 56 et 72
" Scund power bevel Lw (4] was determined for the highest fan efficiency point
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ESTRATTORI RADIALI A TORRINO PER INSTALLAZIONE A TETTO
ESTR TORR 63 (I)
j:l‘ 235 1350 255
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ESTR TORR 63 (1)
EOO
nr P n Un In ml | m2 1550
kW] | [fmin] vl [A] | [ka] | [kal 1200
63/4-T 4 n 1500 4000630 | 215 | 272 | 297 1050
63/6-4 = 3 1000 400 9.4 273 | 208 | ® O°°
g 750
63/8-1.5 8 15 750 400 385 | 259 | z84 8 oo &
450
nr P n Un In ml | m2 300
W1 | minl | M| A | Bl |l | e B
63/4/6-1/3.7 4f& | /37 | 15000000 | 400 | 226/83 | 315 | 340 o
o =] =} o (=] o (=] o o o o =] g
63/4/8-1/2.8 48 | /2.8 | 1500/750 400 FEfTT | 35 | 340 ﬁ a E g il E E E E E E % 9
63/ef12-4f0.65 | £12 | 4/065 | 1000/S00 | 400 | 10.4/31 | 200 | 31 Q [m/h]
sound power level [dB A] sound power level Lw (A)*
63Hz | 125HZ | 250HZ | 500 HZ | 1000HZ | 2000 HZ | 4000 HZ | 8000 HI [dB A]
63/4 72 77 79 79 78 Té =] &2 a5
63/6 €3 (=51 7l il 70 66 &1 53 77
63/8 57 &2 &5 65 &3 =) 4 47 71
63/4f6 | 7o a1 a3 84 82 78 73 &6 89
63/4f8 | 76 a1 a3 84 82 78 73 =15 89
63/6/12 66 i 73 T4 72 E8 xd =1 i}

" Sound power level Lw (&) was determined for the highest fan efficiency point
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ESTR TORR 63 (II)
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ESTR TORR 63 (ll)

r [ n Un In ml | m2 ‘ &
(kW] | [Wmin] v [A] [ka] | [kal saa0
63/4-30 & 30 1500 400/690 | SB2 | 439 | 468 e [&]
63/4-18.5 & 185 1500 400/690 | 355 | 343 | 368 o
63/6-5.5 3 55 woo | 400fe0 | 126 | 282 | 307 E
63/8-2.2 8 22 750 400 57 27 | 296 | 4
(5]
nr P n Un In ml | m2 I ]
kW] | Umin] = M | [A] | [k | kgl EN
63/4/6-18.5/6.5 | 4/ | 18565 15001000 | 400 |341048 | 366 | 39 0 _hh"_"‘“ L L o L o A A s
63/4/8-18.5/4.8  4/8 |185/48 | 1500/750 | 400 | 3660121 | 342 | 367 ) g _ : S = E
63/6/12-5.5/1 612 | GE1 | 1000500 | 400 14154 | 298 | 323 Q [m/h]
sound power level [dB A] sound power level Lw [A)*
63Hz  125Hz | 250Hz S500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz [dB A]

E3/4 T4 79 2 az 80 76 7 &4 88

63/4 76 8 B3 B4 az 78 73 EE 89

63/6 =] | 73 Téy 72 68 63 56 7S

63/8 0] G &7 &7 66 62 57 49 73

63f4fe | 72 77 79 T 78 Téy =) 62 as

B3/4/8 72 77 79 TS 78 T4 69 62 a5

e3/6/12 &3 = 7 71 70 66 &l 53 77

*] Sound power level Lw [A) was determined for the highest fan efficiency point
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ESTR TORR 71 (I)

i 235 1400 255
166010 4X1E
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ESTRTORR 71 (I)
2000
nr P n Un In ml | m2 1800 —[JE
[kw] | [Vmin] [V] [A] | [kg] | [ka] 1500 ——
T1/4-18.5 4 185 1500 £00/890 355 168 | 397 1400
_— 1200
71/6-5.5 6 55 1000 | 400/690 126 307 | 336 | @
& joo00
71/8-2.2 8 2.2 750 400 57 296 | 325 | & o0 2 .
B00 —— ——— ™,
_[2]
P n Un In ml | m2 400
nr : —]
kW) | Diminl | M| A |kl kel | o0 D2 ,_\‘\\ \\
T/4/6-18.5/6.5 | £/5 | 1B8.5/6.5 | 15001000 | 400 | 34114.8 | 291 | 420 o - ;"“* oo et =
< = =] a 2 2 8 :5 2 8 :5
TV/4/8-18.5/4.8 | 4/8 |185/4.8 | 1500/750 | 400 | 3660121 | 367 | 296 & 8 & & 7 e 3 g g 3
- al b i = T
71/6/12-5.5/1 612 | 551 |1000/500 | 400 14154 | 323 | 352
Q [m/h]
sound power level [dB A] sound power level Lw (A)*
63Hz | 125Hz | 250Hz  500Hz | 1000Hz 2000 Hz | 4000 Hz | BOOO Hz [dB A]
T4 75 80 a3 a3 az 78 73 65 a9
/6 66 71 73 Th 72 68 63 56 79
/8 59 G4 67 67 &5 62 56 49 73
T/4/6 75 80 a3 a3 a2 78 73 65 a9
T/4/8 75 20 83 83 82 78 73 65 89
Ten2| ee 71 73 T4 72 68 63 56 79

(") Sound power level Lw (4&) was determined for the highest fan efficiency point
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ESTR TORR 71 (II)
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ESTR TORR 71 (ll)
2000
. P n Un In ml | m2 |00
kw] | [Ymin] | [V] [4] | [ka] | [ka] oo
T4-22 4 22 1500 400890 41.5 400 | 429 1400
71/6-7.5 G 7.5 1000 | 400590 17 332 | 361 1200
w1000
mn/me-3 B 3 750 400 76 304 | I3 a
/e a BoO
T o
nr P n Un In ml | m2 200 @
W] | yminl | M | (o] | [ka] | [ka] o
T1/4/6-22/7.5 406 | 22/75 | 15001000 | 400 | 4150166 | 410 | 439 a = Al _ L
= F 8 =] F O F 8 O 8 O 8
T1/4/8-22/5.3 4/8 | 22/53 | 1500/750 | 400 | 409132 | 405 | 434 8 8 8 2 2 2 & & & £ g
-~ - o~ ™ 5] L 3 k| ] u
T/EN2-7.50.3 | 512 | 75/1.3 | 1000/500 | 400 175/55 | 341 | 370
Q [m?/h]
sound power level [dB A] sound power level Lw (A)*
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000Hz 8000 Hz [dB A]
T4 77 a2 a4 as az 79 T4 &7 90
T/e &9 T4 76 77 75 71 66 59 a2
Ve 3] [=15] &9 &9 &8 B4 59 51 75
TV4/6 77 a2 a4 as 83 79 T4 &7 90
T/4/8 77 az a4 a5 az 79 T4 &7 aD
Tenz &9 T4 76 77 75 71 66 59 a2

{*) Sound power level Lw (&) was determined for the highest fan efficiency point
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ESTR TORR F600
ESTRATTORI RADIALI A TORRINO PER INSTALLAZIONE A TETTO

SERRANDA A GRAVITA

‘ | D A | B L - nxd | m
L [keml | bopl [l |l | | e | led)
|ESTR TORR 50 500 | 570 | 541 | 320 | 30 | 2x96 | M3
|ESTRTORR 63 630 | 710 | 674 | 360 | 225 | 16x105 | 162
|ESTRTORR 71 710 | 790 | 751 | 430 | 225 | 16x105 | 208

GRIGLIA
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¥ K K A 9,
[ RXRRAXRIILERCAN @8
P OAQAQAQQQ.\" = [+e]
OO S
<D
D A B ‘ h nxd m
I S O st e R s O I Bt S I s s a0 O 21
ESTR TORR 50 500 | 541 | 570 | 5 | 30 |12x96| 17
ESTR TORR 63 630 674 710 \ 5 \ 225 |16x105| 25
ESTR TORR 71 710 | 75 790 | 5 | 225

|6x105 | 29
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GIUNTO FLESSIBILE

‘ D A ‘ B L nxd m
| [l | el | G | Gl | 7| fme] | kel
ESTR TORR 50 \ 500 | 570 541 | 150 | 30 122x96 | 16
ESTR TORR 63 ’ 630 | 710 674 200 225 16 x10,5 20
ESTR TORR 71 \ 710 | 790 751 200 | 225 16x10,5 | 23
FLANGIA CIRCOLARE
sy
S
D A B c nxd m
L Y tereriy ol ey} S S frokn) LDl
ESTR TORR 50 | 504 570 541 30 12x96 13
j ESTR TORR 63 ‘ 634 \ 710 674 ‘ 225 16x10.5 | 1.8
ESTR TORR 71 716 790 751 22,5 16 x10,5 2,0
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BASE PER MONTAGGIO

A
nxmM
] i B
|
|
- = |
|
|
|
: |
E
B
A B C E H nxM
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ‘
ESTR TORR 50 ‘ | 965 | NS0 | 880 | 835 | 350 Lx M2 |
| ESTR TORR 63 ‘ ‘ 965 | TS0 ‘ 880 | 835 ‘ 450 | 4xMi6
ESTR TORR 71 125 1310 1040 995 450 4 x M16 ‘
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