SCHEDA TECNICA FUMO ’

SISTEMA ECP - FIRE DETECTION, FIRE CONTAINMENT
SMOKE EXTRACTION — FOR ELECTRICAL CAR PARK

QUADRO COMANDO E ESTRATTORE F400 LOW PRESSURE
CONTROLLO WATER MIST SYSTEM

- '

DESCRIZIONE

Sistema per la protezione attiva delle auto elettriche nei parcheggi interrati.

L’unione di tecnologie di altissima qualita e performance, integrate in un unico sistema, interconnesso, per ga-
rantire la sicurezza nelle stazioni di ricarica delle auto elettriche nei parcheggi interrati.

Concept:
e Garantire una veloce rivelazione di incendio fumo/temperatura/CO.
e Fornire al BMS un allarme tempestivo - Sistema Telegestione con App dedicata per il cliente.
e Attivare il sistema Water mist a Bassa pressione (allacciato alla rete idrica antincendio) - Plug And Play.
e Attivare il sistema di estrazione fumi caldi e tossici.

o Dare la possibilita alle squadre antincendio di intervenire, mantenendo le temperature basse e |’autorimessa
libera da gas e fumi tossici.

¢ Unico quadro di comando con pulsantiera esterna dedicata ai VVF per attivare anche manualmente

l’impianto
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SISTEMA ECP - FIRE DETECTION, FIRE CONTAINMENT
SMOKE EXTRACTION — FOR ELECTRICAL CAR PARK

Sistema ad Affidabilita Superiore
Il Sistema FUMO VENT ECP é completo di FIRE DETECTION, FIRE CONTAINMENT, SMOKE EXTRACTION.

Il sistema e certificato da ente Terzo come “SISTEMA” ad affidabilita superiore.

L’obbiettivo & fornire un Sistema performante sia nella rivelazione che nel contenimento dell’incendio delle auto
elettriche e smaltimento dei gas tossici.

Norme e Certificati di riferimento;

Il sistema di rivelazione e Certificato EN54 in compliance alla UNI 9795.

Gl ugelli sono IMO Approved e Testati come controllo incendio su Auto Elettriche (rapporto di prova).
Lo smaltimento dei fumi & Certificato EN12101 e in compliance alla UNI 9494-2.

CARATTERISTICHE
PARCHEGGIO AUTO - ELETTRICHE
FUMO VENT ECP - PARK-SOLUTION
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Water Supply
282 It/min - 6Bar.

Installazione facile e flessibile.

Tensione di alimentazione 400V 3F.

Alimentazione Idrica: 282 lt/min di consumo idrico.
Sistema Totalmente ridondato e certificato.
Inclusa APP per la telegestione del Sistema.
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