SCHEDA TECNICA Fumo

GRID-M-AL
GRIGLIA ALETTATA PER IMMISSIONE ARIA

DESCRIZIONE

Griglia di immissione aria, adatta per installazione su canale o a parete. Con profilo delle alette inclinate a 45° e
passo delle alette 100 mm. Costruzione in acciaio zincato e possibilita di verniciatura RAL a richiesta.

ACCESSORI DISPONIBILI

Disponibile su richiesta con:
e Serranda di Regolazione, con comando manuale o con servocomando;
¢ Serranda di Sovrapressione, in aspirazione o in espulsione;
¢ Rete antivolatile a maglia 10x10mm;

o Controtelaio per installazione su canale o a muro.

SISTEMI FUMOVENT

« Sistema FUMOVENT SEFFC, completo di centrale SF3000, estrattori, serrande per il controllo dei fumi, quadri
di comando, barriere fisse o automatiche al fumo.

+ Sistema FUMOVENT SUPERPLUS, Sistema SEFFC a Disponibilita Superiore.

« Sistema FUMOVENT FIRE DET, estrazione fumi con rivelazione incendio incorporato.

« Sistema AIR VENT, estrazione fumi con configurazione Dual Purpose.

« Sistema SPVS, Sistema di Pressurizzazione Vani Scale.

« Sistema MICRO FIRE, condotte microforate per HVAC / SEFFC all-in-one.
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SCHEDA TECNICA Fumo

GRID-M-AL
GRIGLIA ALETTATA PER IMMISSIONE ARIA

DIMENSIONI

La superficie libera di passaggio € indicata in m?

600 0,206 0,278 0,349 0,420 0,491 0,562 0,633 0,705 0,776 0,847 0,918

800 0,278 0,373 0,469 0,565 0,660 0,756 0,852 0,947 1,043 1,139 1,235
1000 0,349 0,469 0,589 0,709 0,830 0,950 1,070 1,190 1,311 1,431 1,551
1200 0,420 0,565 0,709 0,854 0,999 1,144 1,289 1,433 1,578 1,723 1,868
1400 0,491 0,660 0,830 0,999 1,168 1,338 1,507 1,676 1,846 2,015 2,184
1600 0,562 0,756 0,950 1,144 1,338 1,532 1,725 1,919 2,113 2,307 2,501
1800 0,633 0,852 1,070 1,289 1,507 1,725 1,944 2,162 2,381 2,599 2,817
2000 0,705 0,947 1,190 1,433 1,676 1,919 2,162 2,405 2,648 2,891 3,134
2200 0,776 1,043 1,311 1,578 1,846 2,113 2,381 2,648 2,916 3,183 3,451
2400 0,847 1,139 1,431 1,723 2,015 2,307 2,599 2,891 3,183 3,475 3,767
2600 0,918 1,235 1,551 1,868 2,184 2,501 2,817 3,134 3,451 3,767 4,084

B: larghezza nominale [mm] minimo 600mm - massimo 2600mm

H: altezza nominale [mm] minimo 600mm - massimo 2600mm
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GRIGLIA ALETTATA PER IMMISSIONE ARIA
PERDITE DI CARICO E VELOCITA DELL’ARIA
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