SCHEDA TECNICA- CFD SIMULATION MICRO

FIRE

Canale Microforato per HVAC & SEFFC

DESCRIZIONE

Canale Microforato per impianti HVAC (Trattamento Aria - Caldo/Freddo) Certificato anche per utilizzo in caso di
estrazione fumi Sistemi SEFFC - UNI 9494-2.

DISEGNO TECNICO CONDOTTA

Vista frontale

Bocchetta estrazione fumi Bocchetta estgazione fumi occhetla estrazione fumi Bocchetia estiazione fumi AIR SOFT
B-CONTROL B-CONTROL -CONTROL B-CONTROL 350mm- Portata HVAC 2.400
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MICRO FIRE

500mm- Portata HVAC 2.472 - Portata ESTRAZIONE 6 250mc/h 350mm- Portata HVAC 2.400
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Distanza tra le condotte 3700mm
Altezza 3000mm

MICRO FIRE
500mm- Portata HVAC 2.472 - Portata ESTRAZIONE 6.250mc¢/h

Bocchetta estrazione fumi
/ B-CONTROL

Punti di ancoraggio con cordina Gripple (FIRE)
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SCHEDA TECNICA- CFD SIMULATION MICRO

Canale Microforato per HVAC & SEFFC

CALCOLO CFD PER TRATTAMENTO ARIA

Descrizione U.M. Valore
Tipologia di edificio ATTIVITA" COMMERCIALE
Pressione ambiente [Pa] 0.000
Riscaldamento :

Temperatura ambiente [°C] 20.00
Velocita di comfort [m/s] 0.2
Quota di riferimento [m] 1.600
Umidita relativa ambiente [%] 50
Raffrescamento :

Temperatura ambiente [°C] 26.00
Velocita di comfort [m/s] 0.25
Quota di riferimento [m] 1.600
Umidita relativa ambiente [%] 50

DATI D'INGRESSO DEL CANALE MICRO FIRE

Descrizione U.M. Valore
Riscaldamento :

Portata volumetrica in ingresso [m3/h] 2472
Pressione statica in ingresso [Pa] 180.0
Temperatura in ingresso [°C] 26.00
Umidita relativa ambiente [%] 50
Raffrescamento :

Portata volumetrica in ingresso [m3/h] 2472
Pressione statica in ingresso [Pa] 180.0
Temperatura in ingresso [°C] 18.00
Umidita relativa ambiente [%] 50
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SCHEDA TECNICA- CFD SIMULATION MICRO

FIRE

Canale Microforato per HVAC & SEFFC

MESH DELLA VELOCITA’ IN UNA SEZIONE VERTICALE DI RIFERIMENTO - RISCALDAMENTO
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SCHEDA TECNICA- CFD SIMULATION

MICRO
FIRE

Canale Microforato per HVAC & SEFFC

MESH DELLA VELOCITA’ IN UNA SEZIONE VERTICALE DI RIFERIMENTO - RAFFRESCAMENTO
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