SCHEDA TECNICA FUMO ’

SISTEMA B-FLOW
MANTENIMENTO CORRETTO DELLA PORTATA ESTRATTA SULLE BOCCHETTE

COME FUNZIONA IL SISTEMA B-FLOW

Il calcolo della portata dell’aria estratta per ogni singola bocchetta € ben specificato nella UNI 9494-2.
Con il Nomogramma si sceglie in base al Ads e alla temperatura dei fumi MEDIA la portata in m*/h estratta Vi MAX
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SCHEDA TECNICA FUMO

VENT

SISTEMA B-FLOW
MANTENIMENTO CORRETTO DELLA PORTATA ESTRATTA SULLE BOCCHETTE

Il progettista inserisce il n. corretto delle bocchette sulle condotte garantendo la portata in m*/h estratta Vi MAX
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ESTRATTORE SCELTO 75.000mc/h - 783Pa (20°C)

Il calcolo Aeraulico per definire le perdite di carico del circuito viene effettuato a temp. ambiente 20°C.

In seguito, si sceglie il punto di lavoro dell’estrattore a 20°C (Esempio 75.000mc/h -758Pa)
Theoretical Working Paint

Airflow
Static Pressure

Performance Chart

75.000 m*/R
758 Pa

Temperature 20°C Plw]
Altitude Om

Density 12 kg/m? 1200 30
Frequency 50Hz

Working Point

Airflow 77781 m/h 1000 T 23
Static Pressure 815 Pa

Dynamic pressure 187 Pa

Tatal Pressure 1.002 Pa 800 T 20
Shaft power 30,8 kW

Max shaft power 31,4 kW

Tot efficiency 703 % 00 T b
Outlet speed 17,6 my/s

Fan speed 1490 rpm
Specific Fan Power 1,52 W/l/s 40 T
Construction

Discharge diameter 1250 mm 200 +

Blades 12

Angle 16"

Product Code 5159653800 0 0
Generical Code G641212370U03 0 50000 100000 Quim?/h]
Certification F400

Weight 497,00 kg
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SISTEMA B-FLOW
MANTENIMENTO CORRETTO DELLA PORTATA ESTRATTA SULLE BOCCHETTE

In caso di incendio la temperatura dei fumi nell’ambiente cambia e si alza anche fino a 400°C.

Per questo, la Norma richiede di estrarre [’aria per ogni punto, non superando il Vi MAX, alla T. media dei fumi.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA B-FLOW

Il sistema & composto da un FLOW METER (m*/h), connesso al quadro QE FIRE MODE, con inverter, per il comando di
potenza al motore, canali e bocchette regolabili (B-CONTROL) che correttamente tarate alla Temp. media dei

fumi, permetteranno ’aspirazione corretta da ogni punto, come definito dalla norma, senza superare il valore di Vi
MAX.

Esempio corretta taratura per un SEFFC:

chiusa: 18
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griglia 1000X560

serranda 25 % aperta

mm serranda chiusa: 19
7.500me/h - Taratura a 290°C

7.500mg/h - Taratura a 280°C

chiusa; 16

o
-1
@
o
©

®

chiusa: 4

44 % aperta

000X560
mm serranda chiusa: 13

7.500mefh - Taratura a 290°C

7.500mg/h - Taratura a 280°C

7.500mc/h - Taratura a 290°C

7.500mefh - Taratura a 290°C

7.500mc/h - Taratura a 290°C

7.500me/h - Taratura a 290°C
560

griglia 1000X560
serranda 27 % aperta
mm serranda chiusa: 17
mm serranda chiusa; 15
griglia 1000X560

®

7.500mefh - Taratura a 290°C

7.500mc/h - Taratura a 290°C

-
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ESTRATTORE SCELTO 75.000mch - 783Pa (20°C)

PORTATA REGOLATA 75.000mz/h - 448Pa (290°C)

Il sensore consente di misurare e mantenere il volume estratto dell’aria in caso di incendio
anche con piu punti di lavoro differenti. Permette inoltre di non superare il Vimax nel caso la
perdita di carico del circuito in fase di collaudo e messa in servizio risultasse inferiore al
calcolo teorico.

MISURATORE DI PORTATA D’ARIA ESTRATTA (PER FUMI CALDI, CON PRESENZA DI CENERI)

Misuratore di flusso (mc/h) interfacciato con il quadro QE FIRE MODE.

Il misuratore sara installato sulla condotta di estrazione dei fumi prima o dopo !'estrattore su un tratto rettilineo.

Max 450°C

Da canale

Aria con fuliggine
Max 108.000 Nm3/h
Max. 30Nm/s

IP65

Pressione 1.6 MPa
4-20mA - RS485
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SCHEDA TECNICA FUMO ‘

SISTEMA B-FLOW
MANTENIMENTO CORRETTO DELLA PORTATA ESTRATTA SULLE BOCCHETTE

QE FIRE MODE
Quadro elettrico con Inverter in modalita FIRE MODE - 400Vac - Idoneo anche per estrattori reversibili

Mantiene la portata d’aria estratta dall’estrattore F400 in base all’andamento della temperatura dei fumi e ai
vari punti di lavoro.

» Alimentazione 3 -~ 50/60Hz 400V+10%;

« Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;
« Ingresso 4-20mA per modulazione Estrattore F400
« Inversione di marcia (estrazione o immissione)
o Uscita allarme avaria;

« Uscita presenza tensione;

o Uscita marcia estrattore;

o Protezione ausiliari e motore con fusibili;

« Sezionatore generale bloccoporta;

« Kit ventilazione forzata (ove previsto)

» Involucro metallico, I1P54;

« Temperatura ambiente: -5/+40 °C;

« Fino a 160kW

« Interfaccia con sistema di gestione Fumo Vent - SF3000

SCHEMATICO SISTEMA
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SCHEDA TECNICA FUMO ‘

SISTEMA B-FLOW
MANTENIMENTO CORRETTO DELLA PORTATA ESTRATTA SULLE BOCCHETTE

NORME DI RIFERIMENTO
UNI 9494-2

Marcatura CE conforme alle seguenti norme:

o Direttiva RoHS Il 2011 65/EC;

« Direttiva (RAEE) 2012/19/UE;

» Direttiva europea 2104/35/UE;

« Compatibilita elettromagnetica 2014/30 UE e s.m.i. e conformi alle seguenti norme tecniche:
EN 61439-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 60204-1.

OPTIONAL

« Completo di schede comandi I/0 connesse sul LOOP del sistema SEFFC alla centrale SF3000.
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