SCHEDA TECNICA FUMO ‘

SMAM MA
SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA
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DESCRIZIONE

La serranda multipala SMAM MA é adatta per l'installazione su pareti o condotte di estrazione fumi; presenta una
resistenza al fuoco di 90 o 120 minuti, a seconda dell’applicazione e della modalita di installazione.

Classe di resistenza al fuoco:
e EI90 (Vew i<>0) S1500 C10000 HOT 400/30 MA multi
o installazione verticale a muro 200x200 mm < SMAM MA< 1000x1600 mm
e EI90/120 (how i<>0) S1500 C1o000 HOT 400/30 MA multi
o installazione orizzontale a pavimento 1000x1600 mm < SMAM MA< 1200x2400 mm
e EI90/120 (hog i<>0) S1500 C1o000 HOT 400/30 MA multi
o installazione su COND-M orizzontale 200x200 mm < SMAM MA< 1000x1600 mm
o EI90/120 (hog i<>0) S1000 C1o000 MA multi
o installazione su COND-M orizzontale 1000x1600 mm < SMAM MA< 1200x2400 mm
o EI90/120 (Veq i<>0) S1500 C1o000 HOT 400/30 MA multi
o installazione su COND-M verticale 200x200 mm < SMAM MA< 1000x1600 mm
e EI90/120 (Veq i<>0) S1000 C1o000 MA multi

installazione su COND-M verticale 1000x1600 mm < SMAM MA< 1200x2400 mm
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SMAM MA
SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA

o Serranda certificata conforme alla norma EN 12101-8.

o Testata secondo EN 1366-10 e EN 1366-2.

o Per uso interno.

o Installazione certificata su condotti di ventilazione per il controllo del fumo e murature.
o Funzione MA (Attivazione Manuale) certificata.

o Velocita massima dell'aria 12 m/s.

o Dimensioni da 200x200 mm fino a 1200x2400 mm.

COMPOSIZIONE SERRANDA

1. cassetta attuatore + (eventuale modulo di campo) 1 2 —
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Hn in steps di 200 mm, Wn in steps di 50 mm.
Per dimensioni (Wn x Hn) da 200 x 200 mm a 1000 x 1600 mm, A = 295 mm.
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Free air passage (m?)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

0 Sn[m? 00300 00375 00450 0,0525 00600 00675 0,0750 00825 0,090 00975 0,1050 0,1125 0,200 0,1275 0,1350 0,1425 0,1500 0,575 0,1650 0,1725 0,1800
400 Sn[m? 00620 00775 00930 01085 0,1240 0,1395 01550 0,1705 0,1850 02015 02170 02325 0,480 0,635 02790 0,945 03100 03255 03410 03565 0,3720
600 Sn[m? 0,0940 01175 01410 01645 0,1880 02115 02350 02585 02820 03055 03290 03525 03760 03995 04230 04465 04700 04935 05170 05405 0,5640
800 Sn[m? 0,1260 01575 0,18%0 02205 02520 02835 03150 03465 03780 04095 04410 04725 05040 05355 05670 05985 06300 06615 06930 07245 0,7560
1000 Sn[m?] 01580 01975 0,370 02765 03160 03555 03950 04345 04740 05135 05530 05925 06320 06715 07110 07505 07900 08295 08690 09085 0,480
1200 Sn[m?] 01900 02375 0,850 03325 03800 04275 04750 0,525 05700 06175 06650 07125 07600 08075 08550 0,9025 09500 09975 1,450 1,0925 1,400
1400 Sn[m? 02220 02775 03330 03885 04440 04995 05550 0,605 06660 07215 07770 08325 0,8880 0,435 09990 1,0545 1,1100 1,655 12210 12765 13320
1600 Sn[m? 02540 03175 03810 04445 05080 05715 06350 06985 07620 0,8255 08890 09525 10160 1,0795 1,1430 12065 12700 13335 13970 14605 15240

1800 Sn[m7 - - - - 05720 06435 07150 07865 0,8580 09295 10010 10725 11440 1,2155 12870 13585 14300 15015 15730 16445 1716
2000 Sn[m7 - - - - 06360 07155 07950 08745 09540 10335 1,1130 11925 12720 13515 14310 15105 15900 16695 17490 15285 1,3080
2200 Sn[m3 - - - - 07000 07875 08750 09625 1,0500 1,1375 12250 13125 14000 14875 15750 16625 17500 18375 19250 2,0125 2,1000
2400 sn[m7 - - - - 07640 08595 09550 1,0505 1,1460 12415 13370 14325 15280 1,635 17190 18145 19100 20055 2,1010 2,195 2,2920

PERDITE DI CARICO

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

0 [ 047 043 042 039 039 039 039 039 039 039

400 [ 037 036 034 033 032 031 030 029 028 028 028 028 027 027 027 027 027 027 027 027 027
600 1 033 o032 031 030 029 028 027 02 025 025 025 025 025 025 025 025 025 024 024 024 024
oo ¢[] o032 o031 030 029 028 027 02 025 023 023 023 023 023 023 022 022 022 022 022 022 022
1000 -1 o031 030 029 029 027 02 025 024 023 022 022 022 022 022 021 021 021 021 021 021 021
1200 [] o030 029 029 028 027 026 025 023 022 022 021 021 021 021 021 021 021 020 020 020 020

1400 C[] 030 029 029 028 027 026 024 023 022 022 021 021 021 021 021 021 020 020 020 020 020
1600 ¢[1 029 030 030 028 030 030 020 020 021 020 020 020 020 020 020 020 020 019 019 0,19 0,19
1800 T - - - - 026 025 024 022 021 021 021 020 020 020 020 020 019 019 019 019 0,19
2000 ¢ - - - - 026 025 024 022 021 021 021 020 020 020 020 019 019 019 019 019 0,19
2200 [ - - - - 026 025 024 022 021 021 020 020 020 020 020 019 019 019 019 019 0,19
2400 CH - - - - 026 025 023 022 021 021 020 020 020 020 019 019 019 019 019 019 0,19
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SMAM + B-CONTROL
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Serranda SMAM + bocchetta regolabile B-CONTORL (Vedi datasheet B-CONTROL - Sistema FUMO
CONTROL)
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SMAM MA

SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA

INSTALLAZIONE SU CONDOTTA CON LATO APERTO PER L'ESTRAZIONE DEI FUMI

>Hn+70 mm

e

>Wn+70 mm

La serranda puo essere montata direttamente nel foro praticato sulle condotte COND-M (EI120 - Promat).

Montare la serranda nell'apertura con lo sportello di accesso accessibile.

Linstallazione della serranda non richiede una profondita minima del condotto. Il prodotto non ostruira il flusso

d‘aria nel condotto.

>Wn+70 mm

j%/

60

> Hn+70 mm
i

i

Wn+A mm

¥
BOL 235
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Sigillare il giunto tra la serranda e l'apertura con Promat Glue K84.

Installare le strisce di posizionamento e sigillatura con viti @ 5 x 50 mm con una distanza massima di 200 mm e

Promat Glue K84. Assicurarsi che nessuna vite penetri nell'involucro della serranda.

Realizzare le strisce di posizionamento e sigillatura con il materiale del canale. Per la sigillatura angolare,
utilizzare due strisce rispettivamente da 80 mm e 60 mm.
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SMAM MA
SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA

INSTALLAZIONE SU CONDOTTA CON LATO APERTO PER L'ESTRAZIONE DEI FUMI

~— ‘

> Wn+70 mm ™

La serranda puo essere montata direttamente nel foro praticato sulle condotte COND-M (EI120 - Promat).

Montare la serranda nell'apertura con lo sportello di accesso accessibile.
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Wn+A mm ‘-l—“

Sigillare il giunto tra la serranda e l'apertura con Promat Glue K84.
Installare le strisce di posizionamento e sigillatura con viti @ 5 x 50 mm con una distanza massima di 200 mm e
Promat Glue K84. Assicurarsi che nessuna vite penetri nell'involucro della serranda.

Realizzare le strisce di posizionamento e sigillatura con il materiale del canale. Per la sigillatura angolare,
utilizzare due strisce rispettivamente da 80 mm e 60 mm.

Per la sigillatura piana sulla flangia della serranda, utilizzare una striscia di silicato di calcio da 10 x 100 mm con

una densita di 870 kg/m? (tipo PROMATECT H). Fissare queste strisce di barre con due file di viti @ 3,9 x 35 mm a
intervalli di 150 mm.
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SMAM MA
SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA

INSTALLAZIONE TRA CONDOTTE

>Hn+70 mm

R | = s

>Wn+70 mm

La serranda puo essere montata direttamente nel foro praticato sulle condotte COND-M (EI120 - Promat).

Montare la serranda nell'apertura con lo sportello di accesso accessibile.

100

YRR P

> 250 mm

Wn+70 mm

Sigillare il giunto tra la serranda e l'apertura con Promat Glue K84.

Per la sigillatura piana sulla flangia della serranda, utilizzare una striscia 10 x 100 mm in silicato di calcio con una

densita di 870 kg/m3 (tipo PROMATECT H). Fissare queste strisce con due file di viti @ 3,9 x 35 mm a intervalli di
150 mm
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SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA

100

A

> 250 mm
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Installare le strisce di posizionamento e sigillatura con viti @ 5 x 50 mm con una distanza massima di 200 mm e
colla Promat K84. Assicurarsi che nessuna vite penetri nella cassa della serranda.

> Hn+70 mm
-
Hn+70 mm

Realizzare le strisce di posizionamento e sigillatura con il materiale per condotti. Per la guarnizione angolare,
utilizzare due strisce rispettivamente da 80 mm e 60 mm.

= Fﬁ—ﬂjﬂ:r';} :

> 250 mm

Wn+70 mm

Sigillare il giunto tra la serranda e l'apertura con

Promat Glue K84. Per la sigillatura piana sulla flangia della serranda, utilizzare una striscia 10 x 100 mm in silicato
di calcio con una densita di 870 kg/m?3 (tipo PROMATECT H).

Fissare queste strisce con due file di viti @ 3,9 x 35 mm a intervalli di 150 mm.

ROSSO OFFICINE S.r.l.

Via Mondovi n.63 — 12040 MOROZZO (CN) ?

+39 0171 772044
www.estrazionefumi.it

officine

REV.1—06/03/2024 — Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda possono variare


http://www.estrazionefumi.it/

VENT

SCHEDA TECNICA FUMO ‘

SMAM MA
SERRANDA AD ALETTE MULTIPLE EI120 MA

INSTALLAZIONE VERTICALE SU PARETE

Effettuare un foro con le seguenti dimensioni (Wn+A) x (Hn+150) mm. A=375 mm per le SMAM MA con dimensioni
standard, successivamente installare la serranda nell'apertura appena creata. Sostenere il tunnel e bloccare le
pale della serranda in posizione chiusa per evitare deformazioni del tunnel durante l'indurimento della sigillatura.

i

Sigillare il resto dell'apertura con malta e controllare il funzionamento delle pale della serranda dopo il tempo di
indurimento della sigillatura e dopo aver rimosso i montanti.
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INSTALLAZIONE A MURO CON COLLARE

-_-‘: :

Effettuare un foro con le seguenti dimensioni (Wn+A) x (Hn+90) mm. A= 315 mm per SMAM MA con dimensioni
standard successivamente installare la serranda centralmente nell'apertura, con il collare contro la parete e i fori
di montaggio del collare posizionati a 50 mm dal bordo dell'apertura. Fissare il collare alla parete con le viti @ 8 x
110 mm e le alette in dotazione.

TEST!

_r"j

=

Controllare il funzionamento delle pale della serranda.
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INSTALLAZIONE IN BATTERIA PER SUPERFICI MAGGIORI

Per il montaggio in batteria con le pale della serranda allineate tra loro:

Installare entrambe le serrande una contro l'altra con i vani di collegamento sui lati opposti.

Installare le piastre in silicato di calcio all'estremita di ciascuna scanalatura tra le due serrande.

Assicurarsi che le piastre siano a filo con le flange di collegamento della serranda.

Fissare una serranda all'altra con le viti in dotazione @ 5 x 70 mm.

Prestare attenzione al senso di rotazione delle pale della serranda e assicurarsi che le viti non interferiscano con

le pale della serranda.

2xWn+80 mm 2% Hn+60 mm

Wn+70 mm
Wn

Hn+70 mm Hn-10 mm

]
I 3 3[Ry X
== I =
2y

2X Wn+150 mm 2% Hn+140 mm
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DATI ELETTRICI
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1
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DC: Switch clased position smoke evacuation shutter DC: Switch closed position smake evacuation shutter
FC: Switch open position smoke evacuation shutter FC: Switch open position smoke evacuation shutter
ML inal 0 20 300 30 40 50 500 550 600 650 1] 70 800 850 900 850 1000 1050 1100 150 1200
200 BEN24 BEN24 IBEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 IBEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24
400 BEN24 BEN24 IBEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24
600 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24 BEN24
800 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24
1000 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24 BEE24 BEE24 BEE24 IBEE24 BEE24
1200
"0
1600
1800 2x BEE24 |2x BEE24 12x BEE24. |2x BEE24 12x BEE24 2x BEE24 |2x BEE24 12x BEE24 |2x BEE24 12x BEE24. 2x BEE24 |2x BEE24 12x BEE24. |2x BEE24 12x BEE24. 2x BEE24 |2x BEE24 12x BEE24 |2x BEE24 12x BEE24 2x BEE24
2000 2 x BEE24 |2 x BEE24 12 x BEE24 |2 BEE24 2% BEE24 2 x BEE24 |2 BEE24 12 x BEE24 |2 BEE24 2% BEE24 2 x BEE24 |2 BEE24 12 x BEE24 |2 BEE24 2% BEE24 2 x BEE24 |2 BEE24 12 x BEE24 |2 X BEE24 2% BEE24. 2 x BEE24
0
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