SCHEDA TECNICA FUMO ‘

SR-GRAVITA’-CIRCOLARE - F400
SERRANDA A GRAVITA’ PER VENTILATORI ASSIALI

DESCRIZIONE

Serranda antiritorno per estrattori ESTR-CA circolari, certificata con U'estrattore F400.
Evita entrata dell’aria quando il ventilatore non € in funzione nell’ambiente protetto.
+ Flusso Orizzontale

« Flusso verticale con la faccia verso il basso con velocita dell’aria superiore a 11m/s
+ Posizionata sempre dal lato di scarico fumi

CERTIFICAZIONI

F300/F200-120 (300/200 °C-120 min)
F400-120 (400 °C-120 min)

F400-120 F300/F200-120

M Omologazione Omologazione
secondo la secondo la
norma norma

EN12101-3 EN12101-3

SISTEMI FUMOVENT

« Sistema FUMOVENT SEFFC, completo di centrale SF3000, estrattori, serrande per il controllo dei fumi, quadri
di comando, barriere fisse o automatiche al fumo.

+ Sistema FUMOVENT SUPERPLUS, Sistema SEFFC a Disponibilita Superiore.

« Sistema FUMOVENT FIRE DET, estrazione fumi con rivelazione incendio incorporato.

« Sistema AIR VENT, estrazione fumi con configurazione Dual Purpose.

+ Sistema SPVS, Sistema di Pressurizzazione Vani Scale.

+ Sistema MICRO FIRE, condotte microforate per HVAC / SEFFC all-in-one.
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SCHEDA TECNICA FUMO

SR-GRAVITA’-CIRCOLARE - F400
SERRANDA A GRAVITA’ PER VENTILATORI ASSIALI

CARATTERISTICHE

N fori @E

Modello @A 6C 6D @E N L P Peso
(kg)

400 487 450 400 12 8 250 235 9.5
450 537 500 450 12 8 250 260 M
500 595 560 500 12 12 250 285 125
560 655 620 560 12 12 250 315 14
630 725 690 630 12 12 250 350 16,5
710 806 770 710 12 16 300 3% 275
800 876 860 800 12 16 300 435 315
900 1005 970 900 15 16 300 485 36,5
1000 1105 1070 1000 15 16 300 535 415
1120 1225 1190 1120 15 20 450 630 60
1250 1355 1320 1250 15 20 450 660 685
1400 1512 1470 1400 15 20 450 740 795
1600 1725 1680 1600 20 24 500 840 101
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