SCHEDA TECNICA FUMO ’

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO
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DESCRIZIONE
Serranda rettangolare di controllo del fumo per impianti di evacuazione fumo e calore comparto singolo
CARATTERISTICHE TECNICHE

« Sistema di evacuazione fumo e calore comparto singolo

« Integrita ai fumi per 120 minuti

« Pressione negativa massima 1500 Pa

* Pressione positiva massima 500 Pa

« Involucro, alette ed elementi di fissaggio realizzati in lamiera zincata

« Scatola attuatore realizzata in materiale resistente al fuoco

« Flangia da 30 mm

« Tenuta involucro min. classe B, tenuta pala min. classe 3 secondo EN1751
« MA - Attivazione manuale e automatica

« Installazione verticale e orizzontale

« Velocita aria max 12 m/s

« Installazione in ambienti con range di temperatura compreso tra -20°C e +50°C
 Dimensioni: min. 200x200, max 1200x1200

NORME DI RIFERIMENTO

« Certificata C€ secondo EN12101-8
o Testata in accordo con EN1366-10
o Classificata secondo EN13501-4

CLASSIFICAZIONE
Es00 120 (Ve - i<->0) $1500 Cinod MA Single
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SCHEDA TECNICA FUMO

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

DIMENSIONI
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Attuatore V [mm] D [mm]
BEN/BEE (15/25N 176,5 300
30* DIMENSIONI STANDARD DELLA FLANGIA HEEELE A )
1- Corpo serranda BE (40Nm) 186,5 380
2- Alette BEN/BEE (15/25Nm) 236,5 300
_ +MOD.COMANDO
3- Scatola attuatore + eventuale modulo di comando BE (40Nm) 2515 380
+MOD.COMANDO
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SCHEDA TECNICA FUMO

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

Dim. AxB ':"‘I‘r:;:’ Peso[kg] | Sef [n?] I‘tﬂfgr': Dim. AxB ':“i‘r::lr: Peso [kg] | Sef ] :'tf:’;fgr':
200x200 1 14.3 0.0227 BEN 350x200 1 16.8 0.0440 BEN
X250 2 16.4 0.0270 BEN X250 2 19.3 0.0524 BEN
x300 2 17.3 0.0350 BEN X300 2 20.4 0.0679 BEN
x350 2 18.3 0.0430 BEN X350 2 21.6 0.0834 BEN
x400 2 19.2 0.0510 BEN x400 2 207 0.0989 BEN
x450 3 21.2 0.0554 BEN X450 3 251 0.1073 BEN
X500 3 22.2 0.0634 BEN X500 3 26.2 0.1228 BEN
X600 3 241 0.0794 BEN X600 3 28.5 0.1538 BEN
X700 4 27.0 0.0917 BEN X700 4 32.0 0.1776 BEN
X800 4 28.9 0.1077 BEN X800 4 34.3 0.2086 BEN
X900 5 34.5 0.1200 BEE X900 5 40.5 0.2325 BEE
x1000 5 36.4 0.1360 BEE x1000 5 427 0.2635 BEE
x1100 6 39.3 0.1483 BEE x1100 6 46.3 0.2874 BEE
x1200 6 4.2 0.1643 BEE x1200 6 485 0.3184 BEE
250x200 1 15.1 0.0298 BEN 400x200 1 17.6 0.0511 BEN
x250 2 17.4 0.0355 BEN X250 2 20.3 0.0608 BEN
X300 2 18.4 0.0460 BEN X300 2 21.5 0.0788 BEN
x350 2 19.4 0.0565 BEN x350 2 226 0.0968 BEN
x400 2 20.4 0.0670 BEN X400 2 23.8 01148 BEN
x450 3 225 0.0727 BEN X450 3 26.4 0.1246 BEN
X500 3 235 0.0832 BEN X500 3 276 0.1426 BEN
X600 3 255 0.1042 BEN X600 3 30.0 0.1786 BEN
x700 4 287 0.1203 BEN X700 4 337 0.2063 BEN
X800 4 30.7 01413 BEN X800 4 36.1 0.2423 BEN
X900 5 36,5 01575 BEE x900 5 425 0.2700 BEE
x1000 5 38.5 0.1785 BEE x1000 5 44.8 0.3060 BEE
x1100 6 416 0.1947 BEE x1100 6 486 0.3337 BEE
x1200 6 43.6 0.2157 BEE x1200 6 51.0 0.3697 BEE
300x200 1 15.9 0.0369 BEN 450x200 1 18.4 0.0582 BEN
X250 P 18.3 0.0439 BEN X250 2 21.3 0.0693 BEN
X300 2 19.4 0.0569 BEN x300 2 225 0.0898 BEN
x350 2 20.5 0.0699 BEN X350 2 237 01103 BEN
x400 2 21.5 0.0829 BEN X400 2 25.0 0.1308 BEN
x450 3 23.8 0.0900 BEN x450 3 27.7 0.1419 BEN
x500 3 24.9 0.1030 BEN X500 3 28.9 0.1624 BEN
x600 3 27.0 0.1290 BEN X600 3 31.4 0.2034 BEN
X700 4 303 0.1490 BEN X700 4 38.0 0.2349 BEE
X800 4 325 0.1750 BEN X800 4 405 0.2759 BEE
X900 5 38,5 0.1950 BEE X900 5 445 0.3075 BEE
x1000 5 40.6 0.2210 BEE x1000 5 47.0 0.3485 BEE
x1100 6 439 0.2410 BEE x1100 6 50.9 0.3801 BEE
x1200 6 46.1 0.2670 BEE x1200 6 53.4 0.4211 BEE
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SCHEDA TECNICA FUMO

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

Dim. AxB ";‘i"::l:’ Peso[kg] | Sef[?] ;-'tflf;fgr': Dim. AxB "'('“i‘r::l’e" Peso[kg] | Sef[m¥] Z}r‘t’l:’:t’g:g
500200 1 19.2 0.0653 BEN 800X200 1 24.2 0.1079 BEN
X250 2 22.2 0.0777 BEN X250 2 28.1 01284 BEN
x300 2 23.5 0.1007 BEN X300 2 29.7 0.1664 BEN
X350 2 24.8 01287 BEN X350 2 314 0.2044 BEN
x400 2 26.1 0.1467 BEN x400 2 33.0 0.2424 BEN
X450 3 29.0 0.1592 BEN x450 3 36.8 0.2630 BEN
X500 3 30.3 0.1822 BEN X500 3 38.4 0.3010 BEN
X600 3 32.9 0.2282 BEN X600 3 4.7 0.3770 BEN
X700 4 397 0.2636 BEE X700 4 49.8 0.4355 BEE
X800 4 42.3 0.3096 BEE X800 4 53.1 0.5115 BEE
X900 5 465 0.3450 BEE X900 5 58.5 0.5700 BE
x1000 5 491 0.3910 BEE x1000 5 61.8 0.6460 BE
x1100 6 53.2 0.4264 BEE x1100 6 67.2 07045 BE
x1200 6 55.8 0.4724 BE x1200 6 70.5 0.7805 BE
600x200 1 20.9 0.0795 BEN 900x200 1 25.8 0.1221 BEN
X250 2 24.2 0.0946 BEN X250 2 30.0 0.1453 BEN
X300 2 256 0.1226 BEN x300 2 31.8 01883 BEN
x350 2 27.0 0.1506 BEN X350 2 33.5 0.2313 BEN
x400 2 28.4 0.1786 BEN x400 2 35.3 0.2743 BEN
X450 3 31.6 0.1938 BEN x450 3 39.4 0.2976 BEN
X500 3 33.0 0.2218 BEN X500 3 411 0.3406 BEN
X600 3 35.8 0.2778 BEN X600 3 47.3 0.4266 BEE
x700 4 431 0.3209 BEE X700 4 531 0.4928 BEE
x800 4 45.9 0.3769 BEE X800 4 56.7 0.5788 BE
X900 5 50.5 0.4200 BEE X900 5 62.5 0.6450 BE
x1000 5 53.3 0.4760 BEE x1000 5 66.0 0.7310 BE
x1100 6 57.9 0.5191 BE x1100 6 71.8 0.7972 BE
x1200 6 60.7 0.5751 BE x1200 6 75.4 0.8832 BE
700x200 1 225 0.0937 BEN 1000x200 1 27.5 01363 BEN
X250 2 26.1 01115 BEN X250 2 32.0 01622 BEN
X300 2 277 0.1445 BEN X300 2 33.9 0.2102 BEN
x350 2 29.2 01775 BEN X350 2 35.7 0.2582 BEN
x400 2 30.7 0.2105 BEN x400 2 37.6 0.3062 BEN
x450 3 34.2 0.2284 BEN X450 3 42.0 0.3322 BEN
x500 3 357 0.2614 BEN x500 3 439 0.3802 BEN
X600 3 38.8 0.3274 BEN X600 3 50.3 0.4762 BEE
x700 4 46.4 0.3782 BEE x700 4 56.5 0.5501 BE
x800 4 49.5 0.4442 BEE X800 4 60.3 0.6461 BE
x900 5 54.5 0.4950 BEE X900 5 66.5 07200 BE
x1000 5 575 0.5610 BE x1000 5 70.2 0.8160 BE
x1100 6 62.5 0.6118 BE x1100 6 76.5 0.8899 BE
x1200 6 65.6 0.6778 BE x1200 6 80.2 0.9859 BE
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SCHEDA TECNICA FUMO

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

Dim. AxB '“["‘i":;:: Peso[kg] | Sef[m? :'t‘t’;’:t’gr'z Dim. AxB '\:I‘i":;:’ Peso [kg] | Sef[m?] :E’::,:gr':

1100x200 1 291 0.1505 BEN 1200x200 1 30.8 0.1647 BEN
X250 2 34.0 01791 BEN X250 2 35.9 0.1960 BEN
X300 2 35.9 0.2321 BEN X300 > 38.0 0.2540 BEN
x350 2 37.9 0.2851 BEN X350 2 401 0.3120 BEN
X400 2 39.9 0.3381 BEN X400 o 42.2 0.3700 BEN
X450 3 47.2 0.3668 BEE X450 3 49.8 0.4014 BEE
X500 3 49.2 0.4198 BEE X500 3 51.9 0.4594 BEE
X600 3 53.2 0.5258 BEE X600 3 56.1 0.5754 BE
X700 4 59.9 0.6074 BE X700 4 63.2 0.6647 BE
X800 4 63.8 0.7134 BE X800 4 67.4 0.7807 BE
X900 5 70.5 0.7950 BE X900 5 74.5 0.8700 BE
x1000 5 74.5 0.9010 BE x1000 5 78.7 0.9860 BE
x1100 6 81.1 0.9826 BE x1100 6 85.8 1.0753 BE
x1200 6 85.1 1.0886 BE x1200 6 90.0 11913 BE

Tipologia di attuatore

BEN.../BEE.../BE... 24 ST- Attuatore Belimo 24 V AC/DC Standard
BEN.../BEE...-SR - Attuatore Belimo 24 V AC/DC, modulante (0)2V ... 10V
BEN.../BEE.../BE... 230 - Attuatore Belimo 230 V AC
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SCHEDA TECNICA Fumo

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

PERDITE DI CARICO
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Aps - static pressure drop w (m/s)

w - air velocity in the free cross section (AxB)
B - height of the damper

w1 8= 200/400/600/800/1000/1200mpm ssssss B=250mpm ««+ B=300/450mm === = B=350/500,/700/900/1100mm

Perdite di carico determinate per una densita aria pari a 1,2 kg/m?
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SCHEDA TECNICA FUMO ’

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

MODALITA’ INSTALLATIVE

Wall construction without fire resistance
Atypical protection box with access to actuator from side, not as standard from the top

1. Damper hinge
2. Nut

3. Washer

4. Profile C

5. Washer C

6.

7.
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SCHEDA TECNICA FUMO

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

RUMOROSITA’

(Sound power level corrected with filter A)

Lw in dB(A) per B=250/300/450mm, serranda aperta

f (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
2 16 24 29 29 28 26 23 9 35
3 25 33 38 38 37 35 32 18 44
4 32 40 45 45 44 42 39 25 51
5 38 46 51 51 50 48 45 31 57
6 42 50 55 55 54 52 49 35 61
7 46 54 59 59 58 56 53 39 65
8 49 57 62 62 61 59 56 42 68
9 50 58 63 63 62 60 57 43 69
Q) 10 53 61 66 66 65 63 60 46 72
§ 11 55 63 68 68 67 65 62 48 74
12 57 65 70 70 69 67 64 50 76

w - air velocity in the free cross section (AxB) - i.e. before blades f - frequency of octave band
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SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

Lw in dB(A) for B=350/500/700/900/1100mm, serranda aperta

f (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
2 15 23 28 28 27 25 22 8 34
3 24 32 37 37 36 34 31 17 43
4 31 39 44 44 43 41 38 24 50
5 36 44 49 49 48 46 43 29 55
6 41 49 54 54 53 51 48 34 60
7 45 53 58 58 57 55 52 38 64
8 48 56 61 61 60 58 55 41 67
9 49 57 62 62 61 59 56 42 68
Q) 10 51 59 64 64 63 61 58 44 70
§ 11 53 61 66 66 65 63 60 46 72
12 55 63 68 68 67 65 62 48 74

Sound power level Lw in dB(A) for B=200/400/600/800/1000/1200mm, damper fully open

f (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
2 13 21 26 26 25 23 20 6 32
3 21 29 34 34 33 31 28 14 40
4 28 36 41 41 40 38 35 21 47
5 34 42 47 47 46 44 41 27 53
6 38 46 51 51 50 48 45 31 57
7 42 50 55 55 54 52 49 35 61
8 45 53 58 58 57 55 52 38 64
9 47 55 60 60 59 57 54 40 66
0 10 48 56 61 61 60 58 55 41 67
% 11 50 58 63 63 62 60 57 43 69
12 52 60 65 65 64 62 59 45 7
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SCHEDA TECNICA FUMO

SSAM
SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

ATTUATORI E MODULI DI COMANDO

Attuatore BELIMO - 15Nm BEN 24(-ST) BEN 24-SR BEN 230

" ] AC/DC 24V AG/DC 24V AC 230V
Alimentazione S0/60Hz 50/60Hz 5 0/60Hz BEN (15Nm) - ...
Assorbimento
- in funzione 3w 3W 4w o
- in mantenimento 0,1W 0,3W 0,4W Pt X
Dimensionamento BVA (Imax8,2 A @ 5ms) 6,5 VA (Imax8.2 A @ 5ms) TVA (Imax4 A @ 5ms)

Classe di protezione 1 1 I

Grado di protezione IP 54
Tempo di rotazione per 95° < 30s
Temperatura ambiente -30°C ... +55°C
Temperatura di stoccaggio -40°C ... +80°C

Collegamento
- comando Cavo 1m, 3x0,75mm? Cavo 1m, 4x0,75mm? Cavo 1m, 3x0,75mm?
- contatti ausiliari Cavo 1m, 6x0,75mm? Cavo 1m, 6x0,75mm? Cavo 1m, 6x0,75mm?
(BEN 24-ST) con connettore

Attuatore BELIMO - 256Nm BEE 24(-ST) BEE 24-SR BEE 230

Alimentazione AC/DGC 24V AC/DC 24V AC 230V
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Assorbimento BEE (25Nm) - ... |

- in funzione 2,5W aw 3,5W

- in mantenimento 0,1W 0,3W 0,4W

Dimensionamento 5VA (Imax8,2 A @ 5ms) 5,5VA (Imax8.2 A @ 5ms) B6VA (Imax4 A @ 5ms)

Classe di protezione Il ] 1l

Grado di protezione IP 54

Tempo di rotazione per 95° < 60s

Temperatura ambiente -30°C ... +55°C

Temperatura di stoccaggio -40°C ... +80°C

Collegamento

- comando Cavo 1m, 3x0,75mm? Cavo 1m, 4x0,75mm? Cavo 1m, 3x0,75mm?

- contatti ausiliari Cavo 1m, 6x0,75mm? Cavo 1m, 6x0,75mm? Cavo 1m, 6x0,75mm?

(BEE 24-ST) con connettore

Schemi elettrici

* T Acmpc2av 17  Acpcaav N1 AC230V
L-‘ —— Y —— DC (0)2...10 V L
U—»—DC2.10V
L trrr L
[ ] | [ O O B I I Y Y N I [ 1 [ T I B I
L. 2 3 S1 82 583 4 S5 Sb 1. 2: 3 5 S1 S2 S3 $4 S5 S6 e e 51 S2 53 84 S5 S6
| <seq L7 | L7 | <soea | | <seq L | L <soeq I | < L7 | L7 | <siea
BEN 24 (-ST) BEN 24 (-SR) BEN 230
BEE 24 (-ST) BEE 24 (-SR) BEE 230
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SERRANDA AD ALETTE PER CONDOTTE COMPARTO SINGOLO

Attuatore BELIMO - 40Nm BE 24-12(-ST) BE 230-12
Alimentazione AC/DC 24V AC 230V
50/60Hz 50/60Hz

Assorbimento

- in funzione 12W 8W

- in mantenimento 0,5W 0,5W
Dimensionamento 18VA (Imax8,2 A @ 5 ms) 15VA (Imax7,9 A @ 5ms)
Classe di protezione Il I
Grado di protezione
Tempo di rotazione per 95°
Temperatura ambiente -30°C ... +50°C
Temperatura di stoccaggio -40°C ... +80°C
Collegamento
- comando Cavo 1m, 3x0,75mm?
- contatti ausiliari Cavo 1m, 6x0,75mm?

(BE 24-ST) con connettore
Schemi elettrici

1 ~

Z . AcDC24V Nt AC230V

’ | k’\ ol kl

1 NN L L

1.2 3 S1 S2 S3 54 S5 S6 2 L S1.52 §3 4S5 S6

C D C >) C e | C D
| <30q L7 L7 | <sra | | <3eq L7 v <87°4 |

BE 24-12 (-ST)

MODULO DI COMANDO BX0214 HP (V.SCHEDA TECNICA)
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W I 10 1 b b | e
X1[@]e[2[e]e[2[e]e] X3 [@2[e]2] [e[e[e]Xi
I
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I
2207 4
20w 5
ALM_PRIVILEGIATA !
I
B ——— g ——————— o-—p—————————-
ATTIVAZIONE
SERRANDA
jLia) ot
1 2] 3 "F e "1
[+ T~T~1 [e]e[a] [e[o]e]
}ATTUATDRE;ERRANDA 230v

MAX.30M

BE (40Nm) - ...

| BXO214 HP |
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